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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO-MOUNTING INSTRUCTION

 

 

Potenza :
Power

1x 7,9W MAX

700mA

IP67

Escluso
Excluded

Driver:
Driver

Escluso
Excluded

Controller:

Questo prodotto  contiene una sorgente luminosa di classe di efficenza energetica
This product contains a light source of energy efficiency class >

MAXI DOT UP LIGHT code: 113RGBW - 115RGBW

code 115RGBWcode 113RGBW

G RGB +
3000°K



CONNETTORE IP67 (non incluso)
IP67 CONNECTOR (not included)

Alternativa di collegamento
Connection alternative

NON TAGLIARE
Do not Cut!!

nastro isolante autoagglomerante
self bonding electrical tape

A

B

C

Connessione in serie - Series Connection 

Colori cavi - Cable color
R+CABLE 1

CABLE 3
CABLE 5
CABLE 7

G+
B+
W+

R-CABLE 2
CABLE 4
CABLE 6
CABLE 8

G-
B-
W-

+ - + -

WARNING!!!
LED LIGHTS MUST BE CONNECTED IN SERIES
RESPECTIONG  POLARITY.
THE SYSTEM MUST BE FEEDED ONLY ALL THE
SPOTS HAVE BEING CONNECTED.

ATTENZIONE!!!
IL COLLEGAMENTO DEI SIGNOLI FARETTI LED VA FATTO
SEMPRE IN SERIE RISPETTANDO LA POLARITA’.
L’IMPIANTO VA ALIMENTATO SOLO DOPO CHE TUTTI I
FARETTI SONO  COLLEGATI..

700mA

CN10

2

lunghezza cavo
cable lenght

0 - 10 mt
10 - 30 mt
30 - 50 mt
50 - 80 mt

1 mm2

1,5 mm2

2,5 mm2

4 mm2

sezione cavo (mm2)
section (mm2)

SPECIFICA CAVI PER DRIVER REMOTO
REMOTE DRIVER CABLES SPECIFICATION

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO-MOUNTING INSTRUCTION

 MAXI DOT UP LIGHT code: 113RGBW - 115RGBW

1

2



GND 

DMX/
RDM+

DMX/
RDM-

CONTROLLER + DRIVER RGBW - CONTROLLER + DRIVER RGBW

N 

L
10Vdc - 250Vac DC

65Hz

DALI 

DALI

PUSH

cod. 2A4314 cod. 2A4314 cod. 2A4315
cod. 2A4315

DALI DMX

- INPUT
  24Vdc

+ INPUT
   24Vdc

CABLE 2 =  R-
CABLE 1 =  R+
CABLE 4 =  G-

CABLE 6 =  B-
CABLE 3 =  G+

CABLE 8 =  W-
CABLE 5 =  B+

CABLE 7 =  W+

230V
50Hz

Driver 24Vdc

OUTPUT  700mA

+

-

L

N

N L

MAXI
DOT

RGBW
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 MAXI DOT UP LIGHT code: 113RGBW - 115RGBW


