
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO-MOUNTING INSTRUCTION

 

 TRISEL PT code: 4004

Potenza :
Power

1x 28W MAX

220-230Vac

IP20

Incluso
Included

Driver:
Driver

EM
2700°K EW

3000°K EW
4000°K

Questo prodotto  contiene una sorgente luminosa di classe di efficenza energetica
This product contains a light source of energy efficiency class >
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ON/OFF > Breve pressione per accendere e spegnere.

DIMMER> Tenere premuto. Al raggiungimento del livello 
di luminosità desiderato, interrompere la pressione. La 
regolazione si ferma automaticamente quando si 
raggiunge il livello massimo o minimo, per riprendere 
lasciare il pulsante e premere nuovamente.

IMPOSTAZIONE DEL MINIMO> Per effettuare questa 
operazione sarà sufficiente agire sul pulsante di regola-
zione tenendo premuto 30s, dopo questo tempo il carico 
si spegnerà e il minimo si imposterà automaticamente 
ad un livello più alto. Sarà possibile impostare 3 diversi 
livelli, ripetendo l’operazione sopra descritta fino al 
raggiungimento del livello ottimale.

GESTIONE LUMINOSITÀ / LIGHT MANAGEMENT

Utensili forniti
Tools provided

ON/OFF > Press briefly to switch on and off the load.

DIMMER> Hold pressed to regulate the load. When the lumino-
sity level has been reached, release the push button. Regula-
tion automatically stops when the maximum or minimum 
level is reached. To restart, release the button and then press it 
again.

SETTING THE MINIMUM LEVEL> To carry out this operation, 
simply press and hold the adjustment push button for 30s, 
after which the load will switch off and the minimum level will 
automatically reach a higher level. 3 different levels can be 
set: repeat the above operation until the optimum level
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